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HONEYWELL MS-7820 SOLARIS

Kategorie Czytniki kodów kreskowych

Produkt jest niedostępny

MS7820 SOLARIS to pionowy, stacjonarny, czytnik kodów kreskowych firmy

Honeywell zwiększający produktywność punktu kasowego poprzez szybki,

agresywny odczyt kodów kreskowych prezentowanych w dowolnym kierunku. Za

pomocą multiinterfejsu w łatwy sposób integruje się z istniejącymi stanowiskami

kasowymi. Dzięki wieloliniowej głowicy laserowej idealnie nadaje się do sklepów

o dużym natężeniu ruchu, a dzięki niewielkim gabarytom mieści się w punktach o

ograniczonej powierzchni. Ponadto SOLARIS wyposażony jest w cyfrowy

indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywującą przywieszki

zabezpieczające EAS ( możliwość podłączenia do systemów CheckPoint i

Sensormatic) oraz dodatkowy port AUX pozwalający na podłączenie czytnika

ręcznego lub wagi. Specjalne oprogramowanie umożliwia zdalną konfigurację i

uaktualnienie firmware'u. Dzięki tym wszystkim walorom inwestycja w ten czytnik

zwraca się bardzo szybko.

 

Zastosowanie: punkty kasowe w dużych lub małych sklepach, hurtownie,

produkcja, magazyn.

Zestaw: czytnik + podstawka + zasilacz + kabel

 

Najważniejsze cechy produktu

  

- Skaner wielokierunkowy

- Agresywny odczyt kodów o wysokiej gęstości

- Możliwość odczytu kodów niskiej jakości lub uszkodzonych

- Cyfrowy indykator błędów

- Dezaktywacja etykiet (system EAS)

- Dodatkowy port RS232

- Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu

- Multinterfejs

- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2

- Odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych i GS1

DataBar

 

 Wersja produktu Cena

DANE TECHNICZNE
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TYP CZYTNIKA KODÓW

KRESKOWYCH

Stacjonarny

NAZWA Honeywell MS7820 SOLARIS

GABARYTY 152 x 152 x 92 mm

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE 5V

WAGA 700 g

WILGOTNOŚĆ 0 - 95%

TEMPERATURA PRACY 0 do 40

INTERFEJSY RS, PS/2, USB

SZYBKOŚĆ ODCZYTU 1 800

ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU 25 cm

ILOŚĆ LINII SKANUJĄCYCH 20

Galeria
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